
Indicaţii de montaj importante pentru seifuri în zid – respectaţi necondiţionat:

•     Dupᾰdezambalare vᾰ rog sţverificaţi funcţionarea 
       perfectᾰ noului dumneavoastrᾰ seif.
•     Pentru siguranţᾰ proprie scoateţi apoi toate bateriile 
       din faţa frontalᾰ.
•     Bateriile le reintroduceţi numai dupᾰ încheierea tu
       turor lucrᾰrilor, dacᾰ în jurul seifului nu mai apare 
       umezeala.
•     Astfel vᾰ protejaţ împotriva daunelor provocate de 
       scurtcircuitul cauzat de uniditate, eventual preveniţi 
       formarea noului cod de o persoanᾰ neautorizatᾰ.   

• Conform schiţei indicate pregᾰtiţi deschizᾰtura în zid.
• Deschizᾰtura în zid trebuie sᾰ fie aşa de mare, încât seiful sᾰfie 

înconjurat din toate pᾰrţile de un strat de beton în lᾰţime minimᾰ de 
100 mm.

• Aşezaţi seiful perpendicular în deschizᾰturᾰ (atenţie la indicaţia 
„sus“) şi fixaţi cu pene, verificaţi cu ajutorul bolobocului.

• Beton B 45, proporţia 1:4, umpleţi şi presaţi, amestecul sᾰ nu fie prea 
umed.

• La aproximativ 2 zile dupᾰ betonare deschideţi uşa seifului, ştergeţi 
urmele de umezealᾰ şi lᾰsaţi sᾰ se usuce.

• Din motive de siguranţᾰ seifurile şi cheile nu sunt numerotate. Cheile 
de rezervᾰ se pot executa doar dupᾰ prezentarea cheii model.

• Nu ungeţi broasca seifului cu ulei.
• La seifuri cu broascᾰ numericᾰ pᾰstraţi în siguranţᾰ codul secret.

  Nu uitaţi: La contrucţia pereţilor exteriori ca urmare a diferenţelor de  
  temperaturᾰ poate interveni condensarea apei. Seiful trebuie, de aceea, 
  izolat în mod corespunzᾰtor. Pentru daunele provocate de apa 
  condensatᾰ şi instalare neadecvatᾰ nu preluᾰm nici un fel de garanţie.


